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1 TILL ANVANDAREN

| denna manual har vi samlat det viktigaste som berér installation, drift och underhall. Av Ariterm
levererad utrustning uppfyller gallande lagstiftning avseende sékerhet och funktion.

Genom att folja de rad och anvisningar som manualen ger far man en HakeJet- eller BioJet-
brannare som fungerar optimalt. Kvaliteten pa tillfort bransle ar avgorande for driftsakerhet och
underhallsintervall.

Brannarens uppbyggnad och utrustningsniva i pannrummet valjs redan i bestallningsskedet sa att
den motsvarar kundens behov. Dessa instruktioner ar allmanna instruktioner fér hela
produktfamiljen av Ariterm Biobrannare. Beroende pa detta kan det forekomma skillnader mellan
den levererade brannaren och instruktionerna nar det galler tillaggutrustning. | installationsskedet
kan det uppsta situationer dar denna manual inte ar heltackande beroende pa just dessa tillval.

Anteckna uppgifterna for brannaren i tabellen nedan for att underlatta vid reservdelsbestélining
eller service.

Tillverkningsnummer:
Anteckna modell, serienummer, inkbépsdag och datum for installation.

2 ALLMANT

Ariterm biobrannare med kringutrustning uppfyller den senaste tekniken avseende anvéandning-
och sakerhetskrav vid férbranning av flis och pellets. Biojet-brdnnaren &ar av rortyp och har en
vattenkyld mantel. Hakejet-brannarens konstruktion ar halvoppen och luftkyld.

Automatiken effektreglerar brannaren genom att mata bransle och forbranningsluft till brannaren.
Luften tillférs via skilda flaktar, primar- och sekundarluft, och branslet forgasas pa brannarens
roster. Branslematningssystemet bestar av en eller flera matarskruvar samt ett bransleforrad.
Skruvar och bransleforrad valjs utifran vilket bransle som skall anvandas.

| system med flera skruvar finns en givare mellan skruvarna som Overvakar att matningen av
bransle till brannaren fungerar. Om det i utrustningen ingar ett skrapforrad for flis, styrs ocksa
detta av automatiken.

Brannarens roster ar tillverkat av eldfast gjutjarn eller stal (T). Biojet-brannarens vattenkylda
mantel ansluts till pannans vattenslinga. Max. tryckklass 4 bar.

Brannarautomatiken styr utrustningen utifran signal fran panngivaren. Styrlogiken varierar
beroende pa vald automatik. Med basautomatik fungerar brannaren enligt effekt- och
viloperiodsprincipen. Med effektstyrd automatik varierar brannarens effekt beroende pa
belastningen, brannaren kan t ex fungera med kontinuerlig deleffekt, vilket innebér att viloperioden
endast anvands da effektbehovet underskrider minimieffekten.




| utrustningen boér ingd nodvandiga skydd mot bakbrand. Skyddsutrustningen varierar beroende
pa vilket bransle och vilket matarsystem som valts. Observera att valet av bransle ocksa i ovrigt
inverkar pa sammansattningen av utrustningen.

KONTROLLERA ALLTID MED DIN LEVERANTOR ATT DET BRANS LE DU ANVANDER
LAMPAR SIG FOR BRANNAREN!

Tre olika modeller av Ariterm biobrannare finns til lgangliga

HakeJet 60-300 kW BioJet 60-1000 kwW BioJet T 150-500 kw
GRRH-gjutjarnsroster - GRRH-gjutjarnsroster - Roster av eldfast stal
Ror for sekundarluft - keramiskt - Rorliga stanger i rostret
keramiskt stralningsskydd - Keramiskt
stralningsskydd - 2-3 flaktar stralningsskydd
2 flaktar - Flis, trapellets och - 2 flaktar
Flis och pellets briketter, 700-1000kW - Flis

endast trapellets

3. TRANSPORT, HANTERING OCH LAGRING

Fuel storage —-A._
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Beiler room

Brannaren packas pa fabriken for transport och
for en kortvarigare lagring. Beroende pa
transportsatt och forvaringsplats kraver
forpackningen dock kompletterande skydd mot
t.ex. fukt eller stotar.

Pa bilden ses en Hakejet-brannare med T2-forradsbotten

Brannaren ar ofta en del av en stérre helhet. Om du sjalv transporterar utrustningen ar det, for att
undvika transportskador och med tanke pa trafiksakerheten, viktigt att forpackningarna ar val
sammanbundna och fasta i transportfordonet. Det &ar alltid chaufféren som ansvarar for att lasten
inte ar for tung och att den ar val surrad.

D& man hanterar delarna lonar det sig att vara forsiktig for att undvika skada. Delarna kan lyftas
fasta vid transportunderlaget, eller med lyftogla.

Utrustningen kan forvaras utomhus, ifall man skyddar den for markfukt och regn. En langre tids
forvaring forutsatter en battre lagerplats. Forvaring inomhus rekommenderas eftersom det i
utrustningen ingar kansliga delar, som t.ex. elmotorer, givare och en styrcentral.



4. INSTALLATION
4.1 Leverans och hantering

Da du tar emot sandningen skall du kontrollera att den motsvarar din bestallning, samt den
slutgranskningsrapport och den tillbehérsforteckning som medfdljer. | oklara fall skall du kontakta
din leveranttr. Leveransskador, fraktskador, ska daremot alltid meddelas fraktbolaget direkt.

Innan monteringen pabodrjas ar det skal att noggrant ga igenom instruktionerna for drift och
underhdll och installationsmanualen tillsammans med den personal som ska utfora
monteringsarbetet (elektriker och rérmontdrer). Se vidare instruktionerna fér den pannan,
automatiken och det aktuella bransleforradet. Pa detta satt kan du redan pa forhand forsakra dig
om att alla detaljer och matt som ar vasentliga for en lyckad installation &r de ratta.

Ariterm-biosystemet skall installeras av behdriga y rkesman med kannedom om
produkterna och deras verkningssatt.

Det rekommenderas att installationen utfors i foljande ordning:

Panna och brannare placeras pa plats, avvakta inkoppling av ror och rékkanal.
Bransleforrad monteras pa plats.

Skruvar mellan brannare och férrad monteras.

Slutjustera placeringen av panna och foérrad i forhallande till matarskruvarna
Ror- och elektriskt arbete utfors

A A

Krav pd installation och fére anvandning:
Pannrummet skall vara byggt i enlighet med géllande lagstiftning, Boverkets byggregler i
kombination med lokala bestammelser fran kommun och raddningstjanst.
Sakerhetsbesiktning enligt arbetsmiljoverket utfors av ackrediterat kontrollorgan, i samrad
och fore drifttagning (Galler i Sverige)
Installations- och brukstemperatur 0—+40 . Event uell evakueringsflakt installeras for att
halla en rumstemperatur som ej 6verstiger for elektronisk utrustning skadlig niva.
Luftintag till pannrum ska vara helst 5 cm? / installerad kW
Luftfuktighet i pannrummet 20-80 % (for att undvika kondens).

Nodvandiga anslutningar:
Elmatning, beroende pa valt styrskap
Brannarens (Biojet) vattenkylda mantel kopplas till pannan, se rérschema.
Rokkanal, dimension efter vald panna
Vatten for det automatiska slackningssystemet. For pellets géller pulverslackning.

Behov av utrymme:

Observera att det skall finnas rum for bade brannare och brannarskruv mellan pannan och
pannrummets vagg. Vid planeringen ar det bra att beakta ett mojligt I6stagande av brannaren for
serviceatgarder (t.ex. dorréppning).

Minst en meters mellanrum rekommenderas pa de sidor dar man utfor sotning eller servicearbete.



4.2 Mekanisk installation

4.2.1 Installation av brannare

Brannaren kan installeras i en panna avsedd for fast bransle, vars effektomrade motsvarar
brannarens. Undertrycket som kravs for brannarens funktion (25-30 Pa i eldstaden) sakras
antingen genom en rétt dimensionerad skorsten eller med en undertrycksstyrd rékgassug. Denna
anvisning galler for Biojet men tillampas aven pa Hakejet-brannare.

Leveransen av Biojet-brannaren innehaller (bilder i slutet av bruksanvisningen):

1. Silikontub, varmebestandig 2. Eldfast tatningsring

3. Keramiskt ull 50x80x600 mm 2 st 4. ---

5. Tackskiva (manschett) 6. 2-3 st flaktar

7. Granslagesbrytare (br&nnare ur panna) 8. Fastanordning for granlagessbrytare

9. Granslagesbrytarens mothall 10. Kondensatorkapsling, endast 1 fas flakt
11. Skruvpase 12. Rengdringsverktyg

13. Motor till rorligt roster (T-modell) 14. Rostermotorns skjutstang (T-modell)
15. Gransbrytare till rosterstang (BJ-T) 16. Flaktfodral for sekundarluftsflakt

17. Overhettningsskydd, vattenkyld brannare 18.

| leveransen av systemet ingar normalt ocksa en brannarskruv, skruvmotor, automatik och lager.
De valjs utifran vilket bréansle och vilken typ av bransleférrad som anvands.

Brannaren fasts i pannan med bultar och fogen tatas med varmebestandig silikon (1). Fogen skall
tatas sa att den ar absolut lufttat! Bultarna dras at i kors. Om pannans 6ppning ar fyrkantig skall
en adapterflans anvandas (tillaggsutrustning).

Biojet-brdnnaren ar vattenkyld och den installeras dver pannans flode, se
vvs-schema. | réret som utgar fran brannaren installeras en 90 graders
forgreningsvinkel DN 15 avsedd for dverhettningsskyddet. Skyddet stanger
av anlaggningen om det av ndgon anledning uppstar for hog temperatur i
kylkretsen.

I inkommande ror till brannaren installeras en pump (se tabell s. 12). Om
slutarventilerna installeras i flodet skall handtagen avldgsnas. Se vvs-
schema pa sidan 11.

4.2.2.1 Anslutning av brannarskruv till brannare

En brannarskruv ansluts till brAnnaren. Brannarskruven installeras efter att brannaren forst ar

installerad pa pannan.
1. For in den eldfasta tatningsskivan (2) i
brannaren. Fast den inte &nnu.
2. Flissystem: Satt brannarskruvens anda i
brannarens skruvoppning och fast
brannarskruvens mellanbehallare i
forradsskruvens flans. Skruvrorets dnda ska
sticka ut ca 15 mm fran brannarens innervagg (se
bild). Avstandet justeras genom att flytta pa
pannan.
Pelletsystem: Installera brannarskruvens fot i
mellanbehallaren och satt skruvrérets anda i
brannarens skruvoppning. Justera genom att flytta
brannarskruven. Brannarskruven och siloskruven
forenas med en bojlig nedfallsslang. Montera egj




skruven for brant, detta medfor valvbildning inne i brannaren!

3. Anpassa tatningsskivan (2) pa skruvroret sa att skruvroret kommer sa lagt som mojligt i
skruvoppningen. Vid ratt montage kommer branslet att skjutas framat pa rostret och
motverka anhopning av oférbrant bransle i bakre delen av brannaren. Hafta fast, svetsa,
skivan i skruvroret, inte i brannarholjet. OBSERVERA! Bréannaren ar ett tryckkarl och man
bor undvika att svetsa i den. Ett tips: FOr att underlatta inpassningen av tatningsskivan kan
man, svetsa fast ett tillfalligt "installationshandtag” i denna.

4. Tata mellanrummet mellan skruvroret och 6ppningen med keramiskt ull (3) mot
tatningsskivan. Tatningen skall utféras noggrant!

5. Placera tackskivorna (5) runt brannarskruven och fast dem med platskruvar (11).

| andan av bréannarskruven placeras
drivmotor med tillhérande véaxel. Tillatna
lagen for vaxeln finns i slutet av
bruksanvisningen. Pa bilderna ses en
anlaggning for flis.




4.2.2.2 Anslutning av pelletsmatare till brannaren
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For pelletsbruk kan en pelletsmatare av typ PS-08
anvandas. Den ar utrustad med integrerad cellmatare
samt nivagivare for styrning av siloskruv.

Pelletsmataren PS-08 ger en jamnare matning av
bransle in i brannaren samtidigt med ett Okat
bakbrandsskydd.

PS-08 monterad mot en Biojet 700 Bakbrandstermostat och gransvakt monterade

PS-08 skruvréret monteras pa samma satt som traditionell skruv, i brannarens 6ppning.



4.2.3 Installation av dvrig utrustning
1. Brannaren levereras tillsammans med tva (BJ700-1000 3 st) flaktar for forbranningsluft
(6). Installera flaktarna i brannaren sa att luftintaget inte stors. Till den Ovre
sekundarluftsflakten hor ett forlangningsrér med vilket man férhindrar att forbranningsgaser
fritt strommar uppat och ut genom flakten (se monteringsmodell pa bild nedan)
2. Granslagesbrytaren (7) installeras mellan brannaren och brannarskruven sa att brytaren
bryter strommen om det uppstar en forflyttning mellan skruv och brannare. Brytaren fasts
med hjalp av installationsstodet (8). Installera till sist brytarens mothall (9).
3. Installera kondensatorkapslingen (10) pa lamplig plats. Undvik stallen dar kapslingen kan
utsattas for hetta eller mekanisk averkan. Galler ej 3-fasflaktar.

P& bildens brannare, ar intllerats flaktar for forbranningsluft, granslagesbrytare for brénnare,
kondensatorkapsling, bakbrandstermostat samt bakbrandsskydd

4. | Biojet T -modellen installeras motor for rosterskrapor (13), granslagesbrytare (15) och
skjutstang till rostermotorn (14) under bréannaren, med tillhérande fasten. Kom ihag att
ocksa installera den medféljande kondensatorn till motorn !




4.3 Elinstallationer

Kopplingsscheman for valt automatikskap medfoljer leverans och ar beroende pa tillval
anlaggningsspecifikt. Andringar som utfors pa plats och som innebar ritningsandringar ingar ej i
Ariterms atagande om ej annat éverenskommits. .

ELINSTALLATIONER FAR ENDAST UTFORAS AV BEHORIG INST ALLATOR

4.4 Installation av skydd for bakbrand

Ariterm biobrannare skall utrustas med tillréckligt skydd for att forhindra bakbrand. For att
apparaturen skall kunna anvandas tryggt, ar det viktigt att installera all slackningsutrustning innan
man tar i bruk anlaggningen. Slackningssystemen ar de féljande (a-e):

Se scheman pa s. 11

a. AVTA-sakerhetsventil som ansluts till vattenledn ingsnatet (Flissystem):

- En Danfoss AVTA 15 (50—+90 ) — termostatventil ( 3) kopplas till brannarskruvens rér och
mellanbehallaren (system med 2 skruvar). Ventilgivaren skjuts uppifran in i givarfickan (se
bild), och ventilen ansluts till vattenledningsnatet. For att undvika en majlig tryckforlust i natet
kan man installera ett med bakslagsventil utrustat expansionskarl (4) och en tryckmatare med
alarm (PIA).

- Nar manuell bypass finns installerad, kan man fér hand spruta vatten i bréanslesystemet.

- AVTA-ventilen stélls in for en temperatur pa ca 85<.

- Notera instruktionerna for installation av ventilgi varen!

Givaren for bakbrandstermostaten och AVTA-ventilen
installeras i respektive givarficka pa matarrorets yta.
Observera att givaren skall sitta tatt mot skruvrorets
mantel. Anvand vid behov varmeledande massa eller
spannskruv. Skruven far inte skada givaren!
Bakbrandstermostaten ansluts till brannarautomatiken.
AVTA fungerar med tryckvatten.

b. Pulsstyrt slackningssystem som ansluts till vatt enledningsnatet:

- Magnetventilens (5) ror ansluts till matarskruvens ror. Ventilen styrs av ett pulsstyrt
bakbrandsskydd *) (6). Bakbrandsskyddet stalls in for en temperatur pa ca. 80 T, sa att det
fungerar innan AVTA-ventilen. (* styrningen som standard i Arimatic-styrskap)

- Magnetventilens funktion under ett elavbrott kan garanteras med en UPS-enhet (7).

- En eventuell tryckforlust i natet kan undvikas genom att installera ett expansionskarl (4) och en
larmande tryckmatare (PIA).

- | drift med pellets anvands korta instéllningar (pulser 0,1-0,5 s)

Ett pulsstyrt bakbrandsskydd kan levereras som
tillaggsutrustning. Givaren installeras narmast
brannarhuvudet och/eller sa att den utloses forst.

Ett pulsstyrt bakbrandssystem erséatter inte ett AVTA-
eller ett pulverslackningssystem.
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OBS! Slackningssystem som utnyttjar vatten rekommenderas att forses med ett speciellt
expansionskarl (RST), bakslagsventil och en larmande tryckmétare. Pa detta satt kommer inte en
mojlig trycksankning i natet att riskera sékerhetsanordningens funktion.

c. System med pulverslackning:

- Systemet med pulverslackning inkluderar en flaska (+ reservflaska), en ventil,
slackningsslangar och ett rott givarror av plast.

- Installera systemets 3 slangar mellan pulverslackaren, skruvroret och behallarens anslutning.

- Det roda givarroret ansluts tatt till pulverslackar-flaskan. Rérets andra anda placeras under en
platflik som finns pa skruvrorets yta (se bild)

- OBS! Oppna slackningsflaskans ventil langsamt, och i etapper. P& detta satt fordelar sig
givarrorets tryck jamnt och utléser inte flaskan av misstag.

- Om roret blir upphettat smalter det sénder och slapper ut det tryck som haller fast ventilen pa
slackningsflaskan. Givarroret kan ateranvandas om man kapar bort den smultna delen.
Stangningsventilen installeras pa nytt.

OBS! Pulverslackningssystemet ar tillaggsutrustning.
Nar pellets anvands som bransle rekommenderas att
man byter ut slackning med vatten mot ett
pulverslackningssystem.

En rod, gasfylld slang installeras sa att den, vid fall av
Overhettning, smélter och utléser
pulverslackningsapparaturen. Pulvret trdnger in i
matarskruven och kvaver elden.

Byte och pafyllning av flaskor utférs av leverantdéren

d. Bakbrandstermostat:
- Bakbrandstermostatens givare installeras i matarskruvens ror, under platfliken som finns invid
AVTA-givaren. Vid utlést bakbrand kor automatiken brannarskruven med en extra puls, larmar

och anlaggningen stannas upp. Installning 75 C.

e. Andra sékerhetsarrangemang:

- Manuell koppling med stangningsventil installeras till vattenledningsnétet.

- En larmande givare som 6vervakar temperaturen i bransleforradet (9 péa sidan 11) kan
installeras som tillaggsutrustning. Kopplas till styrcentralens alarmkedja.

1. AVTA —systemets
slackningsror

2. AVTA —systemets
temperaturgivare

3. Det pulsstyrda
systemets
temperaturgivare

4. Det pulsstyrda
systemets slackningsror

11



BAKBRANDSSKYDDETS
ANSLUTNING

System med skrapforrad
Flamvaktstermostat
Bakbrandstermostat
AVTA-ventil, DN 25
Expansionskarl, 35-50 |,
fortryck 100 kPa HST
Magnetventil, 230V
Pulsstyrt bakbrandsskydd
UPS-enhet

Flyttgrans

i N .

©CoONoO O

| pellets-system
1. Flamvaktstermostat
2. Bakbrandstermostat
3. UPS-enhet
4. Flyttgrans
5. Pulverslackningssystem
med 2 slangar

| pellets-system PS-08
1. Flamvaktstermostat
2. Bakbrandstermostat
3. UPS-enhet
4. Flyttgrans
5. Pulverslackningssystem
med 2 slangar

Silons larmande temperaturgivare

ANMATE

AEAAT Y
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4.5 Anslutning av Biojet-brannarens kylkrets till p annans
Biojet-brannaren ansluts till pannans vattencirkulation enligt vws-schema nedan.

Vagledande kopplingsschema for Biojet biobrannare ( nedan for ett 300kW:s system).
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Tabell med olika alternativ till kylpump: OBS ! Pumpar ingar normalt €] i Ariterms leverans.

BJ 60-120 Grundfos UPS 25-40 DN 20
BJ 150 Grundfos UPS 25-40 DN 25
BJ 200-250 Grundfos UPS 25-60 DN 25
BJ 300 Grundfos UPS 25-60 DN 32
BJ 400-700 Grundfos UPS 25-80 DN 32
BJ 1000 Grundfos UPS 32-80 DN 32

Pannkretspump ska installeras for att forhindra for 1ag returtemperatur till pannan. Sakerstall
returtemperatur pa minimum 60C. Ett for kallt returvatten kan skada pannan, forsamra
forbranningen och fororsakar korrosion.

OBS! Sakerhetsventilen skall vara minst 4 bar.

Stangningsventiler mellan brannaren och pannan lamnas i 6ppet-lage och reglaget 16sgors.

5. DRIFTSATTNING

5.1 Funktionstest

Apparaturens funktion testas fore driftsattning pa féljande satt:

Starta motorerna (skruvar och flaktar) en at gangen och kontrollera foljande:

- Rotationsriktningar for skruvarna. Dragande skruv medurs och skjutande skruv moturs.
- Hur flaktar for forbranningsluft och rékgaser fungerar och deras rotationsriktning

- Att systemet gar att backa

- Pumparnas funktion

Granska sakerhetsanordningarna:

- Stall ned bakbrandstermostatens utldsningstemperatur sa att larmet uloses.
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- Vrid AVTA-ventilens termostat sa att den utldser och kontrollera att munstyckena &r oppna.
Observera att det kan komma mycket vatten, det rekommenderas att samla upp vattnet i ett
separat karl.

- Justera ned det pulsstyrda bakbrandssystemets granstemperatur sa lagt att det utléser. Varm
vid behov givarna forsiktigt.

- Granska overhettningsskyddet, torrkokningsskydd och andra anslutna sdkerhetsanordningar
beroende pa vald utrustning.

- Granska alarmfunktionerna och att larmséandning fungerar — vid GSM eller WEB |l6sning.

Se bruksanvisning for den automatik som skall anvan das for att styra brannaren

5.2 Instéllningar

Brannare och panna skall koras langsamt upp till driftemperatur sa att varmebelastningen pa
konstruktionerna blir sa liten som mojligt. Automatstyrningen kopplas bort och man valjer en
lampligt Iag effektniva for den tid (ungefar 1 timme) som man utfor denna temperaturhdjning.

Nar brannaren och pannan &r uppvarmda justeras brannaren sa att den fungerar
forbranningstekniskt och ekonomiskt.

Flaktarnas regleras av frekvensomformare eller i forekommande fall med spjall vid luftintagen. En
van anvandare av brannare kan justera brannare med 6gonmatt. Flamman skall vara ljusgul och
forbranningen skall vara jamn. En noggrannare installning ska utféras av installator vid
drifttagningen. Rékgasanalys genomfoérs med darfér avsedd matutrustning.

Normvarden for forbranning Syre (0y) 7-9 %

Kolmonoxid (CO) 100-400 ppm, flis

Kolmonoxid (CO) 50-200 ppm, pellets
Temperaturen pa rokgaserna har ingen direkt inverkan pa férbranningen, men har en
betydande effekt pa pannans verkningsgrad, efterstrava en temperatur som star i
forhallande till skorstenstillverkarens rekommendation

Mangden aska, och dess sammansattning, beror pa branslekvalitén och hur val férbranningen
fungerar. En riklig mangd aska, eller oforbrant material i askan, ar bada tecken pa att
forbranningen ar felinstalld eller att branslet innehaller frammande material som ej forbrants

Obs! Mangden aska kan variera med upp till tio ganger be  roende pa vilket bréansle som
anvands!

Brannarens nedre flakt fungerar som primarluftsflakt. D& man justerar primarluften reglerar man
samtidigt brannarens effekt. Med sekundarluftsflakten finjusteras férbranningen.

OBS! Inverkan av andrade installningar kan markas tidigast efter nag ra minuter.

Tips for installningar

- Om det pa rostret/eller i askan borjar finnas for mycket oférbrant bransle, skall matningen med
brannarskruven minskas och/eller lufttillférsel med flaktarna dkas.

- Om toppen av flamman ar svart och pannan snabbt blir nedsmutsad skall sekundéarluftsflakten
Okas och/eller matningen av bransle minskas.

- Om flamman &r blaaktig och ojamn skall sekundarluftsflakten minskas.

- Om branslet innehdller latta partiklar kommer en del av dessa att passera genom brannaren,
med luftflédet, innan de helt har hunnit forbréannas. Detta kommer att markas som gnistregn i
pannan och i form av tilltagande mangd aska. Man kan undvika detta fenomen genom att
minska pa luftflodet (flaktarna).

- Byte av bransle, eller férandringar i sammansattningen hos ett bransle, forutsétter nya
lusteringar och installningar.

Tex byte fran 8 till 6mm trapellets andrar pa blandningsforhallandet mellan luft och bransle och

kraver en omjustering.

14



Observera! For att kunna genomfdra korrekta instéllningar bor anlaggningen kunna kéras vid nast
intill full belastning. Vid lag belastning nar pannan snabbt den installda temperaturen och
brannaren gar i vilolage, och tiden for att gora installningar blir latt for kort. Om pannan tas i bruk
pa sommaren (lag belastning), maste instéllningarna goras pa nytt da pannan kan belastas
ordentligt.

Nedeldning av brannaren, vid sommaravstallning.

Koppla ur bransleforradets forradsskruv och hydraulik. Bransle som finns i brannarskruven och
mellanbehallaren skall brannas i brannaren innan anlaggningen stangs av. Bransle som star i
skruvar dver sommaren medfér 6kad risk for haveri vid uppstart infor eldningssasongen.

OBS! Forsakra dig om att branslet har slocknat fullstdndigt innan du avlagsnar dig!
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6. Funktion sékerhet och riskanalys
6.1 Beskrivning av styrautomatiken: Se bruksanvisni ngen
6.2 Information om risker med anvandningen

Bakbrand innebar att elden har spridit sig fran eldhard i brannare till matningsskruv for bransle
Forebyggande atgarder:
| pannans eldstad skall alltid rada ett tillrackligt undertryck, ocksa under forbranning.
De automatiska slackningssystemen skall alltid hallas i bra skick.
Vid planeringen har risken minimerats genom att dimensionera brannarskruven tillrackligt
lang, s& att sakerhetssystemen hinner utlésa vid en eventuell bakbrand. | en anlaggning
med en bara (1) skruv rekommenderas en langd pa minst 1,5 meter vid pellets och 2 meter
vid fliseldning.
En kort (1 meter) brannarskruv kraver en cellmatare for att fa ett fullgott skydd mot
bakbrand.
Ett lufttatt bransleforrad ar ett absolut krav pa ett system med en (1) skruv.
Fyll silon i god tid innan branslet tar slut, sa att en luftstrém i fel riktning inte kan uppsta.
En fastbransleanlaggning utvecklar alltid varme, ocksa vid vilopaus-korning. STANG AV
ANLAGGNINGEN OM BEHOVET AV VARME INTE AR TILLRACKLIGT!

Skador som fororsakas av roterande maskindelar

Forebyggande atgarder:
Behall alltid skyddet for de mekaniska, rorliga delarna pa plats under anvandningen.
Koppla bort strommen med hjalp av huvudstrémbrytare innan ni utfér servicearbeten pa
anlaggningen.
Ga aldrig in i bransleforradet da anlaggningen ar i gang.

Att bli utsatt for skadligt damm

Forebyggande atgarder:
Anvand inte flis som ar moglig.
Fyll behallaren i god tid innan branslet tar slut.
Anvand andningsskydd.

VARNING! Ga inte in i ett bransleforrad som inte ar ventilerat. Ett slutet utrymme kan vara
syrefattigt och darmed livsfarligt. Arbeta inte ensam i ett bransleférrad. Elutrustning ska vara
klassad for anvandning i slutna behallare.

AKTA DIG FOR DE HETA YTORNA PA BRANNAREN! Brannaren ar isolerad, men vissa delar
av stal ar i kontakt med brannarens vattenmantel och kan darfoér vara heta.

SAKERHETSBRYTARE SKALL LASAS | AVYSTANGT LAGE UNDER SERVICEARBETE!

ANLAGGNINGEN FAR TAS | BRUK FORST DA DEN AR KOMPLET T INSTALLERAD OCH
SAKERHETSANORDNINGARNA AR TESTADE OCH HAR KONSTATER ATS FUNGERA!
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7. SERVICE

OBS! Koppla alltid bort strommen fran anlaggningen innan reparations- och servicearbeten
paborjas.

7.1 Service- och kontrollatgarder

For att garantera en felfri funktion och en lang livslangd skall féljande serviceatgarder vidtas:

ATT GORA TIDSINTERVALL
Smorjning av matarskruvens lager da den tas i drift/2 ggr/ar
Testning av flamvaktstermostatens funktion 2 ggr/ar

Hoj termostatens instéllningsvarde tills apparaturen larmar.

Testning av bakbrandstermostatens funktion 2 ggr/ar

Sank termostatens instéllningsvarde tills apparaturen larmar.

Testning av AVTA-ventilens funktion 2 ggr/ ar

Sank ner givaren i hett (T Over instéllningsvardet) vatten till ventilen 6ppnas
Rekommendation: lossa vattenroret fran brannarskruven och mellanbehallaren och led ned
vattnet i t.ex. en golvbrunn

Testning av pulsstyrda bakbrandsskyddets funktion 1 gang/ ar

Vrid ned termostaten tills magnetventilen 6ppnas.

Rekommendation: lossa vattenroret fran skruvhéljet och led ned vattnet i t.ex. en golvbrunn
Kontroll av pulverslackningssystemets funktion Varje vecka

Kontrollera att flaskan ar fylld. Kontrollera att flaskans anvandningstid inte har gatt ut.

| princip behover flaktarnas motorer ingen service. Skruvmotorernas vaxellador behover
ingen periodisk uppsyn.

Rengoring av brannare
Rengor rostrets ytor fran aska och slagg. 2 ggr/manad, eller vid behov
Rengor under rostret med dammsugare. 1-3 ggr/ar (se bild)

Rengoringsintervallet kan variera  mycket da det ar beroende av branslekvalité och
effektbelastning

{i
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Omradet under rostret pa Biojet -brannaren kan rengoras t.ex. med ett lampligt
dammsugarmunstycke. Slangen tras in genom 6ppningarna som finns i undre delen av
brannaren.
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Rengoring under rostret pa Hakejet -brannaren sker genom att l6sgora rostret. Avlagsna

forst det keramiska stralningsvalvet. Losgor sedan sekundarluftsroren genom att lyfta i den

ena andan och dra. Lyft rostret sa att du kan komma at att rengora under det.

Stralningsvalvet 16sgors

Sekundarluftsroren 16sgors

Rengoring under rostret

7.2 Atgarder vid eventuella funktionsstérningar
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8. INSTRUKTIONER VID NODSITUATIONER

Ariterm-biobrannaren ar trygg att anvanda da man anvander den pa ett riktigt satt och utfor
underhall och service enligt denna manual.

Nedan beskrivs mdjliga nodsituationer och rad for agerande.

Bakbrand  (elden har spridit sig fran brannaren till brannarskruven)
Bakbrandsskydden reagerar pa en forhojd temperatur pa brannarskruven pa foljande satt:

1. Ett pulsstyrt bakbrandsskydd sprutar vatten pa branslet, varvid fuktigheten 6kar och
bakbranden kvavs innan den spridit sig langre. Apparaturen stannar inte och inget alarm
ges. Skyddet kan utvidgas med bakslagsventil, tryckbehallare och larmande tryckmatare.

2. Bakbrandstermostaten larmar vid bakbrand, kér brannarskruven i en minut i avsikt att
aterfora brandharden till brannaren, och stannar anlaggningen. Férradsskruven ror sig inte
och transporterar inget nytt bréansle till brannarskruven.

3. AVTA-ventilen utléser och fyller skruvroret och fallschaktet med vatten. Skyddet kan
utvidgas med bakslagsventil, tryckbehallare och larmande tryckmatare. Endast flissystem!

Om elden har spridit sig till bransleforradet, 6ppna INTE férradets doérrar eller luckor.
LARMA BRANDKAREN! Oppna langsamt sprinklersystemets ventil (om installerat i forradet).
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9. TEKNISKA DATA

Hakejet

Biojet
matten for BioJet T 150-400 kW &r de samma som for

BioJet-brannarens tekniska data,
basmodellen Biojet 500 T

BioJet 60 80 120 150 200 250 300 400 500 500T | 700 | 1000
kW kwW kW kwW kW kW kW kwW kwW kwW kW kwW
Métt C (mm) 330 420 520 630 710 790 880 1030 1260 1030 | 1264 | 1535
Diameter D (mm) 335 375 415 460 510 560 630 710 710 710 852 852
Vikt (kg) 84 106 143 201 280 330 420 519 605 548 780 920
Roéranslutning 20 20 20 25 25 25 32 32 32 32 32 32
DN
Elmatning 240 V50 Hz 1 x 10 A (1-fasflaktar)
400 V50 Hz 3 x 10 A (3-fasflaktar)
Matarkabel 5x15S
Flaktmotor Ziehl 2 x 80-375 W (1-fasfléktar)
Sodeca 2-3 x 120-1100 W (3-fasfléktar)
Pushermotor SPG S91140GXH-TCE Véxellada S9KB100BH
Ziehl-flakt G2E 120-AR77-90 ---
Sodeca-flakt --- CMP-512-2T CMP-514-2T CMP-616-2T CMP- | CMP
(primér/sekundér) 514-2T | 616-2T
CMP- | CMP
718-2T | 820-2T
Max Skruv, diameter g114mm 20°60-500kW
skruv-vinkel ° Skruv, diameter g159mm 15°60-120kW
Skruv, diameter 159mm 20°150-500kW
Skruv, diameter 194mm 20°400-500kW

HakeJet-brannarens tekniska data

HakeJet 60 kw 80 kw 120 kw 150 kW 200 kw 250 kw 300 kw
Méatt C (mm) 515 605 705 825 905 980 1080
Diameter D (mm) 330 370 410 450 500 550 600
Vikt (kg) 67 88 103 125 169 208 260
Elmatning 240 V50 Hz 1 x 10 A (1-fasflaktar)

400 V 50 Hz 3 x 10 A (3-fasfléktar)

Matarkabel 5x1,5S
Flaktmotor Ziehl 2 x 80-375 W (1-fasflakt)

Ventur 2 x 50-370 W  (3-fasflakt) frekvensomvandlar  styrd
Ziehl-flakt G2E 120-AR77-4 | G2E 140-PI28-14
Sodeca- flakt | | | CMP-512-2T | CMP-514-2T
Max Skruvens diameter g114mm 20°60-300kW
skruv-vinkel ° Skruvens diameter g139mm  0° 40kwW

Motorer som anvands for brannarskruvarna i systemen
Brannarskruv 114mm Motovario CS 052, 19.2 rpm, 0.55 kW
Brannarskruv 139mm SITI MU 110, 11 rpm, 1.1 kW
Brannarskruv 159mm SITI MU 110, 11 rpm, 1.1 kW
Brannarskruv 193mm SITI MU 110, 11 rpm, 1.5 kW
Brannarskruvar pa 6ver 3 meter dimensioneras fran fall till fall
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10. GARANTI

Ariterm lamnar 2 &rs materialgaranti i enlighet med Ariterms allmanna garanti och
leveransbestammelser samt vid avtalade fall "NL 01 Allm&nna bestammelser” Vid inbyggnad i av
oss fardigstalld prefabricerad panncentral galler "NLM 02 Leverans och montage”

Garantin omfattar ej forbrukningsartiklar och forslitningsmaterial sasom roster, keramik och
tatningsmaterial, ej heller fraktskador eller fel som beror pa felaktig montering eller handhavande
sasom frysning, 6verhettning eller 6vertryck.

Eventuella reklamationer ska folja upprattade rutiner darom. Garantin galler inte, om reparation
har paborjats utan tillstand fran tillverkaren eller garantikortet inte har returnerats till fabriken.
Ariterm ansvarar inte for indirekta skador och slitage pa till pannan kopplad utrustning, som
orsakats av pannan.

Ariterm forbehaller sig ratten att besluta pa vilket satt garantireparationen ska utforas.

Vid leverans via nagon av vara OEM kunder kan andra garantivillkor galla.

URDRIFTTAGNING
uttjant panna ar lamplig fér skrotinsamling.

KONTAKTUPPGIFTER
Din aterforsaljare kan bista med 6vrig information.

Namn:

Tfn nr

Forsaljning och tekniska fragor:

Ariterm Sweden AB

Flottiljvagen 15

S-392 41 Kalmar

Tel 0771-44 28 50

Séljare for Fastighets/ Biovarmesystem 40-3000 kW
Hemsida www.ariterm.se se under Fastighetsvarme

Tillverkning:

Ariterm Oy

PB 59

FIN- 43101 SAARIJARVI

Tel 00358 14 426 300
Fax 00358 14 422 203
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Bilaga 1. Produktforsékring, forsakran om overensstammelse.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja: ARITERM O

Osoite: PL 59, 43101 SAARIJARVI

Vakuullaa, ettd markkinoille saatettu: Arimax Biopoltin §0-700 KW

tayltédé seuraavien direkfilvien madraykset muutoksineen:
Konedirektipd BO/392/EEC
Pienjannitedirektiivi 2006/095/EC
EMC direktiivi B/3IIG'EEC

Ja, ettd seuraavia standardeja on kiytetty:
EM 282-1:1991, EN 282-2:1991
EM 80335-1:1395
EM 61000-3-2:10995, EN 61000-3-3:1995

PRODUCT AFFIRMATION
Manufaciurer: ARITEEM OY
Address: FLB 101 |

assures that Arimax Bio-burner 80-700 kW released in the markel meels the
regulations of the following diractives with rewvisions:

Machinery directive B938HEEC
Low vallage directive 2006/95/EC
EMC directive 89/336/EEC

And that following standards have been used: .
EM 292-1:1881, EN 202-2:1001
EM 60335-1:1995
EM 61000-3-2:1995, EMN 61000-3-3:1985

PRODUKTFORSAKRING
Tillverkara: ARITERM OY
Adress: PL 58, 43101 SAARWARVI

Férsdkrar att Arimax Biobrannare 60-700 kW _som lanserats pd marknaden
uppiyller krav enligt foljande direktiv inkl revisions:

Maskindirektiv BWIRZEEC
Lagspanningsdirakiiv 2008/05/EC
EMC direktiv BOY3IG/EEC

och att filjande standarder har anvants:
EM 292-1:1991, EN 292-2:1001
EM B80335-1:1995
EM 61000-3-2:19495, EN 61000-3-3:1885

Saarijarvi 07 08.2008 /PQ_/@J
o

Karl Valiaho

Toimitusjohtaja
Managing Director
Werkstdllande direkitr
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Bilaga 2.
Innehdllet i leveransen i bilder

Leveransen innehaller:

1. 2. 3.
Silikontub Eldhéardig tatningsring Keramiskt ull
5. 6.
Manschett for tackskiva Flaktar (2-3 st)
7 8 9

Granslagesbrytare (brannare
ur panna)

Fastanordning for
granslagesbrytare.

Mothall for granslagesbrytare

10.
Kondensatorkapsling (vid bruk
av 1-fas flaktar)

11.
Skruvpase

13.

Motor for rosterskrapa (T-
modell)

14,

Rostermotorns skjutstang
(T- modell)

Gransbrytare for rosterskrapa
(T-modell)
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